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Produktkatalog

OM AQUA DANMARK

Dansk-ejet specialist i vandbehandling
Aqua Danmark er en dansk specialist i vandbehandling. Vi udvikler, leverer og servicerer løsninger til bedre

vandkvalitet, mindre kalk og mere driftssikre installationer — fra parcelhuse og rækkehuse til ejendomme,

hoteller, industri og institutioner.

Vi sælger gennem VVS-grossister og andre autoriserede forhandlere og samarbejder med autoriserede

installatører. Vores rolle er at være den tekniske specialist bag produktet — den, du kan trække på når kvalitet,

dimensionering og drift skal være i orden.

Det, der gør os unikke

Dansk-ejet specialist
Forankret i Danmark og bygget til danske vandforhold og VVS-praksis.

Egen landsdækkende serviceorganisation
Teknisk rådgivning, dimensionering og service — landet over.

To teknologier mod kalk
Ionbytning og galvanisk kalkbehandling under samme tag — så vi kan rådgive bredt på tværs af teknologier.

Aktiv slutkunderådgivning
Rådgivning før produkt — mindre risiko for fejlkøb og højere tillid.

Vidste du, at …

Aqua Danmark er en dedikeret specialist i vandbehandling — med fokus på kalk, korrosion og drift i danske
installationer? Det betyder dyb teknisk viden i et felt, hvor detaljen afgør om løsningen holder i mange år.
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VORES TILGANG

Rådgivning før produkt
Vi tror på, at både slutkunder, installatører og grossister står stærkere, når rådgivningen tager udgangspunkt i,

hvad der faktisk passer til den konkrete situation, fremfor at låse sig til én bestemt løsningsmodel.

Vidste du, at …

Den rigtige løsning starter ikke med produktet — den starter med vandet, installationen og behovet.

Vi rådgiver hele vejen
Slutkunden har ofte brug for at forstå forskellen på blødgøring og kalkbehandling, før dialogen med

VVS-installatøren kan blive konkret. Den rådgivning bruger vi gerne tid på.

Vurdering af vandhårdhed og installationsforhold

Sammenligning af løsninger (ionbytning vs. galvanisk)

Dimensionering ud fra husstand, ejendomsstørrelse eller forbrugsmønster

Anbefaling af relevante produkter og henvisning til lokal installatør gennem grossist

Hvornår vælger man hvad?
Ionbaseret blødgøring er den mest dokumenterede metode til at reducere kalk i vandet — det rigtige valg ved

ønske om blødt vand og maksimal kalkreduktion. Galvanisk kalkbehandling (AQUABION®) er et relevant

alternativ, når man ønsker mindre fastsiddende kalk uden salt, strøm og service.
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TEKNIK · 1 AF 2

Ionbytning
Ionbytning er den mest dokumenterede metode til blødgøring af vand. Calcium og magnesium fra det hårde

vand udskiftes med natrium i en beholder med ionbytter-harpiks. Når harpiksen er mættet, regenereres den

med saltopløsning, og processen kan begynde forfra.

Vidste du, at …

vandet bliver målbart blødere (lavere °dH) i hele installationen? Ionbytning forudsætter strøm, salt og afløb til
regenerering.
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TEKNIK · 2 AF 2

Galvanisk kalkbehandling
Galvanisk kalkbehandling påvirker kalkens udfældning og vedhæftning via en elektrokemisk proces gennem

en zinkanode. Mineralerne fjernes ikke fra vandet, men kalken binder mindre hårdt til armaturer, fliser og

varmeflader. Et passivt system uden salt, strøm eller afløb.

Vidste du, at …

vandets hårdhed (°dH) ikke ændres? Mineralerne forbliver i vandet — det er kalken der binder sig mindre hårdt til
armaturer, fliser og varmeflader.
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SÅDAN VÆLGER DU

Hårdt vand og vandhårdhed
Hårdt vand indeholder calcium og magnesium. Når vandet opvarmes, udfældes kalk på varmelegemer, i rør,

armaturer og apparater. Det giver højere energiforbrug, mere vedligehold og synlige kalkgener. Ligeledes

dannes kalkaflejringer på alle flader hvor vand tørrer op — det kræver tid og hård kemi for at komme til livs. I

Danmark ligger hårdheden typisk mellem 10 og 30 °dH.

Vidste du, at …

kalkbelægninger på bare 1 mm øger energiforbruget i varmtvandsproduktion med 10-12%? Det er ikke kun et
komfortspørgsmål — det er også et drifts- og energispørgsmål.

Vandhårdhed i Danmark

Kortet viser den gennemsnitlige vandhårdhed (°dH) pr. område. Bemærk: nogle vandværker behandler

vandet centralt og reducerer kalken, før det sendes ud — det giver typisk blødere vand omkring 10–12 °dH,

stadig middelhårdt. Reelt blødt vand (ca. 5–6 °dH) opnås først, når vandet tilpasses i boligen.
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TEKNIK · ANLÆGSDESIGN

Simplex eller duplex?
Hvornår giver hver løsning mening

Et blødgøringsanlæg kan være enten enkeltkamret (simplex) eller dobbeltkamret (duplex). Valget
afhænger af bygningens vandbehov og driftsmønster — ikke af hvilken løsning der er „bedst“. Simplex
passer til de fleste private hjem; duplex er standard hvor blødt vand skal være tilgængeligt døgnet
rundt.

SIMPLEX · 1 KAMMER

Til private hjem
Højt forbrug morgen/aften, lavt om natten

Enkel opbygning

Færre regenereringer

Lavere salt- og vandforbrug

Mindre slid på anlægget

DUPLEX · 2 KAMRE

Til erhverv, ejendomme og industri
Døgndrift uden pause — også under
regenerering

Kontinuerlig blødgøring

Et kammer regenererer — det andet leverer

Bygget til døgndrift og høj kapacitet

Standard i ejendomme, hoteller og industri

Sådan håndteres regenerering

Simplex regenererer hver 4. nat kl. 02.00, hvor vandforbruget er minimalt. Bruges der
vand under regenereringen, bypasses anlægget automatisk — der er stadig vand i
hanen, det er blot ikke blødgjort i den korte periode. Duplex har ingen pause: det ene
kammer leverer blødt vand, mens det andet regenererer. Det er nødvendigt ved
døgndrift og høj kapacitet.
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SÅDAN VÆLGER DU

Hvilken løsning passer til dit behov?
Der findes ikke én kalkløsning, der passer til alle installationer. Det rigtige valg afhænger af vandets hårdhed,

kundens forventninger, pladsforhold, afløb, servicebehov og hvor målbart resultatet skal være. Tre

løsningsspor — fra private boliger til større tekniske installationer.

Privat blødgøring
POSITIONERING
Når kunden vil have målbart
blødere vand.

HVIS DU…
vil reducere vandets hårdhed
målbart
vil have mindre kalk i hele boligen
vil beskytte armaturer, glas, fliser og
varmtvand
accepterer salt, strøm, afløb og
løbende service

Hvorfor
Ionbytning fjerner calcium og
magnesium fra vandet og reducerer
hårdheden i °dH. Markant mindre kalk
og høj komfort i hverdagen.

Installation
Strøm Afløb Salt Plads

Drift & service
Løbende saltpåfyldning og anbefalet
service. Regenererer automatisk med
saltlage.

Næste skridt
Vælg BASIC, SLIM, TOUCH eller PRO
efter husstand, plads og
betjeningsønske.

Kalkbehandling
POSITIONERING
Når kunden vil reducere
fastsiddende kalk uden salt og
regenerering.

HVIS DU…
vil have mindre fastsiddende kalk
ikke vil have saltpåfyldning
ikke har afløb / ønsker ingen
regenerering
accepterer at hårdheden ikke
ændres

Hvorfor
Galvanisk vandbehandling med
zinkanode direkte i vandstrømmen.
Påvirker kalkens krystallisering — så
kalken binder mindre hårdt. Levetid
ca. 10 år · 5 års garanti.

Installation
Ingen strøm Intet salt

Intet afløb Flow-dim.

Potentialudligning

Drift & service
Passiv løsning uden planlagt service.
Zinkanoden forbruges og udskiftes
ved end-of-life.

Næste skridt
Vælg AQUABION® S15 eller S20 efter
vandflow, rørstørrelse og installation.

Erhverv & ejendomme
POSITIONERING
Når løsningen skal dimensioneres
til ejendom, erhverv eller
driftkritiske installationer.

HVIS DU…
arbejder med etagebyggeri,
erhverv, hotel, institution eller
har krav til kapacitet og stabil drift
skal bruge dokumentation og
projektering
ønsker serviceaftale og
driftssikkerhed

Hvorfor
Ionbytning dimensioneret til større
vandmængder, spidsbelastning og
teknisk drift. Single-, duplex- eller
triplex-konfiguration.

Installation
Strøm Afløb Salt Plads

Drift & service
Bør projekteres og serviceres
professionelt. Forkert dimensionering
kan give unødigt saltforbrug og
ustabil drift.

Næste skridt
Kontakt Aqua Danmarks tekniske
afdeling for dimensionering og
tilbud.

Sammenligning Blødgøring privat Galvanisk Blødgøring erhverv

Reducerer °dH Ja Nej Ja

Salt Ja Nej Ja

Strøm Ja Nej Ja

Afløb Ja Nej Ja

Service Løbende Minimal Løbende (aftale)

Typisk brug Privat bolig Privat / ejendom Ejendom / erhverv
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Markant mindre kalk i hele hjemmet
Ionbaseret blødgøring bytter calcium og magnesium ud med natrium og giver

målbart blødere vand. Serien rummer løsninger til alt fra mindre husstande til

store generationsboliger.
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BLØDGØRINGSANLÆG

Privatserien — overblik
Serierne er bygget på samme grundprincipper og adskiller sig på resinmængde, betjening og udstyr. BASIC er

basismodellen; SLIM tilføjer bypass og klorcelle; TOUCH tilføjer touch-display og optisk saltmåling; PRO er

topmodellen med app, feriemode og høj kapacitet.

Model Resin Husstand Display App Bypass Klorcelle

BASIC SOFT 6 6 L Op til 4 LCD Nej Nej Nej

SLIM SOFT 9 9 L Op til 6 LCD Nej Ja Ja

SLIM SOFT 18 18 L Op til 12 LCD Nej Ja Ja

TOUCH SOFT 9 9 L Op til 6 Touch Nej Ja Ja

TOUCH SOFT 18 18 L Op til 12 Touch Nej Ja Ja

PRO SOFT 10 10 L Op til 6 Touch Ja Ja Ja

PRO SOFT 18 18 L Op til 12 Touch Ja Ja Ja

PRO SOFT 30 30 L Op til 20 Touch Ja Ja Ja

Alle modeller er godkendt til drikkevand.
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BLØDGØRING · BASIC

BASIC SOFT 6
Basismodellen i privatserien — leveret i sort. Teknisk bygget på samme grundprincipper som SLIM SOFT 9, men

med 6 liter resin og uden klorcelle og bypass. Effektiv kalkreduktion til en lav indgangspris.

BASIC SOFT 6

Basismodellen
Effektiv kalkreduktion til lav
indgangspris.

Kompakt format
Kun 20 cm bred — velegnet til mindre
boliger og teknikskabe.

Samme grundprincip
Bygget på samme tekniske platform
som SLIM — uden bypass og klorcelle.

Specifikation BASIC SOFT 6

Ydelse (vandgennemstrømning) 25 l/min

Kapacitet v/ 20–8 °dH 850 liter

Resinmængde 6 liter

Saltkapacitet 20 kg

Saltforbrug pr. regenerering 0,7 kg

Vandforbrug pr. regenerering 38 liter

Tilslutning 3/4"

Mål (HxBxD) 67 × 20 × 40 cm

Elforbindelse 220V / 50Hz

Strømforbrug standby/regen. 1 / 7,2 W

Driftstryk 2,0–8,0 bar

Driftsvægt 45 kg

Display LCD

Bypass / Klorcelle Nej / Nej

Godkendt til drikkevand Ja

Anbefalet husstand Op til 4 personer

VVS-nr. 398852415

Vidste du, at …

BASIC SOFT 6 er teknisk samme platform som SLIM SOFT 9 — bare uden klorcelle og bypass og med mindre resin?
Derfor er den et stærkt prisbevidst valg til mindre boliger.
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BLØDGØRING · SLIM

SLIM SOFT
SLIM tilføjer bypass og klorcelle til samme grundprincipper som BASIC, og fås i to størrelser til husstande op til

12 personer.

SLIM SOFT 9 SLIM SOFT 18

Kompakt
Kun 20 cm bred — passer i bryggers
eller skab.

Bypass og klorcelle
Fuld funktionalitet — desinficering og
let servicering.

To størrelser
Op til 6 eller 12 personer i husstanden.

Specifikation SLIM SOFT 9 SLIM SOFT 18

Ydelse (vandgennemstrømning) 25 l/min 25 l/min

Kapacitet v/ 20–8 °dH 1.800 liter 3.000 liter

Resinmængde 9 liter 18 liter

Saltkapacitet 20 kg 40 kg

Tilslutning 3/4" 3/4"

Mål (HxBxD) 67×20×40 cm 113×20×40 cm

Tilsl./afløb/overløb 47/50/36 cm 93/95/70 cm

Elforbindelse 220V/50Hz 220V/50Hz

Strømforbrug standby/regen. 1 / 7,2 W 1 / 7,2 W

Driftstryk 2,0–8,0 bar 2,0–8,0 bar

Driftsvægt 45 kg 75 kg

Display LCD LCD

Bypass / Klorcelle Ja / Ja Ja / Ja

Godkendt til drikkevand Ja Ja

Anbefalet husstand Op til 6 Op til 12

VVS-nr. 398852015 398852115

Vidste du, at …

SLIM har et kompakt fodaftryk (kun 20 cm bred) men fuld funktionalitet med bypass og klorcelle? Ideel hvor pladsen
er trang.
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BLØDGØRING · TOUCH

TOUCH SOFT
TOUCH er teknisk som SLIM, men opgraderet med farve-touch-display og optisk overvågning af saltniveau —

mere intuitiv betjening og præcis salt-status.

Farve-touch-display TOUCH SOFT 9 TOUCH SOFT 18

Touch-display
Intuitiv farvebetjening — let aflæsning
af status og drift.

Optisk saltmåling
Aflæser faktisk niveau — ingen
estimater.

To størrelser
Op til 6 eller 12 personer i husstanden.

Specifikation TOUCH SOFT 9 TOUCH SOFT 18

Ydelse (vandgennemstrømning) 25 l/min 25 l/min

Kapacitet v/ 20–8 °dH 1.800 liter 3.000 liter

Resinmængde 9 liter 18 liter

Saltkapacitet 20 kg 40 kg

Tilslutning 3/4" 3/4"

Mål (HxBxD) 67×20×40 cm 113×20×40 cm

Tilsl./afløb/overløb 47/50/36 cm 93/95/70 cm

Elforbindelse 220V/50Hz 220V/50Hz

Strømforbrug standby/regen. 1 / 7,2 W 1 / 7,2 W

Driftsvægt 45 kg 75 kg

Display Farve touch Farve touch

Saltniveau Optisk overvågning Optisk overvågning

Bypass / Klorcelle Ja / Ja Ja / Ja

Godkendt til drikkevand Ja Ja

Anbefalet husstand Op til 6 Op til 12

VVS-nr. 398852615 398852715

Vidste du, at …

optisk overvågning aflæser det faktiske saltniveau i stedet for at estimere det ved beregning? Det giver mere
præcise notifikationer om påfyldning.
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BLØDGØRING · PRO

PRO SOFT
Topmodellerne med app, farve-touch-display, feriemode og aftageligt display. Tilslutning kan drejes 90° for

nemmere montage. Tre størrelser op til 20 personer.

Aftageligt touch-display PRO SOFT 10 PRO SOFT 18 PRO SOFT 30

App og feriemode
Styring fra mobilen — også når du ikke
er hjemme.

Aftageligt display
Intuitivt touch-display — kan
afmonteres og placeres uafhængigt af
anlægget, så betjening og aflæsning
er let, også når anlægget står skjult.

Tre størrelser
Op til 6, 12 eller 20 personer — også
store boliger.

Specifikation PRO SOFT 10 PRO SOFT 18 PRO SOFT 30

Ydelse (vandgennemstrømning) 32 l/min 32 l/min 32 l/min

Kapacitet v/ 20–8 °dH 1.900 l 4.200 l 7.600 l

Resinmængde 10 liter 18 liter 30 liter

Saltkapacitet 25 kg 50 kg 50 kg

Saltforbrug/regen. 0,63 kg 1,13 kg 1,88 kg

Vandforbrug/regen. 49 l 81 l 129 l

Tilslutning (kan drejes 90°) 1" 1" 1"

Mål (HxBxD) 60×30×50 94×30×50 106×30×50

Strøm (230V/50Hz, standby/regen.) 1 / 5 W 1 / 5 W 1 / 5 W

Driftsvægt 45 kg 75 kg 75 kg

Display Touch, aftageligt Touch, aftageligt Touch, aftageligt

App / Feriemode Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja

Godkendt til drikkevand Ja Ja Ja

Anbefalet husstand Op til 6 Op til 12 Op til 20

VVS-nr. 398854010 398854018 398854030

Vidste du, at …

displayet på PRO-serien er aftageligt? Står anlægget skjult under en bordplade, kan displayet flyttes til væggen — så
betjening og aflæsning altid er let.

Aqua Danmark   ·   Side 14



Produktkatalog

TIL EJENDOMME OG ERHVERV

TitanSOFT
TitanSOFT er Aqua Danmarks professionelle blødgøringsserie til større installationer. Skalerbart fra mindre

ejendomme til større tekniske anlæg gennem single-, duplex- eller triplex-konfigurationer. Anvendes i

ejendomme, hoteller, industri, kontorbygninger, storkøkkener og institutioner.

TitanSOFT 2×75 i drift

Tids- og flowstyret regenerering
Regenererer automatisk ud fra enten
vandforbrug eller tid — for optimal
udnyttelse af salt og vand.

Skalerbar kapacitet
Tilpasses behovet — fra mindre
ejendomme til større tekniske
installationer.

Godkendt til drikkevand
Professionel blødgøring med
drikkevandsgodkendelse og
ejendomsdrift.

Parameter Titan 40 Titan 50 Titan 60 Titan 75

Kapacitet 20–8 °dH (m3) 9,4–28,2 11,8–35,4 14,1–42,3 19,6–58,8

Flow (m3/t) 3,3–9,9 4,6–13,8 4,6–13,8 4,6–13,8

Saltforbrug / regen. 5 kg 6,25 kg 7,5 kg 9,4 kg

Vandforbrug / regen. 275 l 320 l 415 l 525 l

Tilslutning 1" 1" 1" 1"

Max. indgangstryk 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar

Mål anlæg (HxB) 132×26 158×26 143×31 157×34

Godkendt drikkevand Ja Ja Ja Ja

Vidste du, at …

en TitanSOFT i triplex-konfiguration sikrer uafbrudt drift med blødt vand, selv mens et af anlæggene regenererer?
Afgørende for hospitaler, hoteller og storkøkkener, hvor driftsstop ikke er en mulighed.
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TIL EJENDOMME OG ERHVERV

Grünbeck softliQ:LB
softliQ:LB er Grünbecks tredobbelte blødgøringsanlæg til erhverv — udviklet til boligkomplekser, hoteller,

virksomheder og institutioner med store vandmængder. Det leverer op til 20.000 liter/time blødgjort vand

med lavt tryktab og en saltbeholder på 275 kg, der minimerer påfyldningsintervaller og driftsomkostninger.

3-søjle-design
To søjler gennemstrømmes parallelt
mens den tredje regenererer.
Konstant flow, lavt tryktab.

275 kg saltbeholder
Stor påfyldningsvolumen med
lyssensor til niveauovervågning —
færre påfyldninger og bedre
driftsoverblik.

Lækagesikring
Indbygget lækageovervågning —
sikker drift også uovervåget.

Parameter LB50 LB70 LB100 LB120

Kapacitet (20–8 °dH) 4,0 m3 6,6 m3 13,8 m3 19,1 m3

Flow (m3/t) 8,4 11,7 16,7 20,0

Saltforbrug / regen. 1,5 kg 2,5 kg 5,2 kg 7,2 kg

Vandforbrug / regen. 68 l 110 l 235 l 315 l

Tilslutning 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Max. indgangstryk 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Mål anlæg (HxB) 132×65 132×65 162×93 174×93

Godkendt drikkevand Ja Ja Ja Ja

Vidste du, at …

softliQ:LB er udviklet helt fra bunden med Grünbecks egen 3-vejs-ventil? Det giver maksimal gennemstrømning ved
lavt tryktab — så et trykforøgeranlæg ofte kan undværes og rørdimensionerne reduceres.
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TIL EJENDOMME OG ERHVERV

Kinetico
Kinetico-serien er flowstyrede, ikke-elektriske blødgøringsanlæg med twin-tank arkitektur, der leverer

kontinuerligt blødt vand. Anvendes typisk hvor stabil drift, uden strømforbrug og minimal vedligeholdelse er

centralt — fra restauranter og storkøkkener til industrielle vandprocesser. Aqua Danmark har fire serier til

forskellige driftsbehov.

SERIE

AquaKinetic
AquaKinetic HF / HT

Til
Storkøkken, restauration,
opvaskemaskiner og dampovne.
Ultrakompakt og slidstærk — kræver
ingen strøm.

Modeller HF, HT

SERIE

Mach / XP
Mach 2030S / 2060S / 2100S / OD

Til
Større erhvervsinstallationer og
ejendomme. Skalerbar twin-tank
ydeevne med flowstyret regenerering.

Modeller 2030S, 2060S, 2100S, OD

SERIE

CC
CC206c / CC208c

Til
Kompakte twin-tank anlæg til
boligkomplekser og mindre erhverv
med kontinuerligt blødt vand-behov.

Modeller CC206c, CC208c

SERIE

RO-Compact
RO-Compact 1 / 2 / 3

Til
Omvendt osmose til industri og teknisk
vandbehandling, hvor
afioniseret/lavmineraliseret vand
kræves.

Modeller RO-Compact 1, 2, 3

Vidste du, at …

Kinetico arbejder uden elektronik og uden strøm? Vandets bevægelse driver en patenteret turbine der styrer
regenerering — det giver nul strømforbrug, stille drift og høj driftssikkerhed selv i krævende installationer.

BEMÆRK
Modelvalg afhænger af flow, hårdhed, installationstype og driftsmønster. Kontakt Aqua Danmarks tekniske afdeling for dimensionering
og tilbud.
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GALVANISK KALKBEHANDLING

AQUABION® — uden salt og strøm
Galvanisk kalkbehandling baseret på en zinkanode. Reducerer fastsiddende kalk

uden at ændre vandets hårdhed — et relevant alternativ, når man ønsker mindre

kalkgener uden salt, regenerering og service.
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GALVANISK KALKBEHANDLING

AQUABION® — nøjagtig som ingen andre
Mange løsninger påvirker kun vandet udefra. AQUABION® arbejder direkte i vandstrømmen og påvirker kalken,

før den når at sætte sig som hårde belægninger.

Direkte kontakt med vandet

Enheden monteres i vandstrømmen — ikke
uden på røret.

Zinkanode

Galvanisk proces, der påvirker kalkens
krystallisering.

Uden salt og strøm

Passiv løsning uden regenerering, afløb eller
planlagt service.

Teknikken bygger på en galvanisk zinkanode placeret i gennemstrømningen. Når vandet passerer enheden,

frigives mikroskopiske mængder zink, som påvirker calciumcarbonats krystallisering. Resultatet er, at kalken

binder mindre hårdt til armaturer, fliser, glas og varmeflader.

Vandets hårdhed (°dH) ændres ikke — calcium og magnesium forbliver i vandet. AQUABION® er derfor et

relevant alternativ, når man ønsker mindre fastsiddende kalk uden salt, strøm, regenerering eller afløb.

Vidste du, at …

AQUABION® arbejder uden salt, strøm og afløb — og ændrer ikke vandets hårdhed? Mineralerne bliver i vandet, men
kalken binder mindre hårdt.
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GALVANISK KALKBEHANDLING

AQUABION®-sortimentet
AQUABION® findes i flere størrelser og vælges efter installationstype, rørdimension og vandflow — ikke efter

husstandens areal alene. I praksis dækker AB-S15 og AB-S20 langt de fleste boligbehov, mens større gevind-

og flangemodeller anvendes til ejendomme, erhverv og industri.

AQUABION® AB-S15
TIL MINDRE INSTALLATIONER

BRUG
Mindre installationer,
begrænsede flowbehov eller
varmtvandscirkulation.

NØGLETAL
Tilslutning 1/2" DN15
Gevind udvendigt
Længde 120 mm
Maks. tryk 16 bar
Nom. flow 0,40 m3/h
Tryktab 0,02 bar

Anbefaling
Vælg AB-S15, når installationen er mindre, ved lokal
varmtvandscirkulation, eller hvor flowbehovet er lavere.

AQUABION® AB-S20
STANDARDVALG TIL PARCELHUS

BRUG
Typisk parcelhus på
hovedvandledningen.

NØGLETAL
Tilslutning 3/4" DN20
Gevind indvendigt
Længde 180 mm
Maks. tryk 16 bar
Nom. flow 1,5 m3/h
Tryktab 0,04 bar

Anbefaling
Vælg AB-S20 som udgangspunkt til det typiske parcelhus,
hvor løsningen monteres på hovedvandledningen.

Til større ejendomme, erhverv og industri
Ved større vandmængder dimensioneres AQUABION® efter flow, rørdimension og installationstype. Sortimentet omfatter
både større gevindmodeller og flangemodeller til tekniske installationer.

STØRRE GEVINDMODELLER

AB-S25 / S32 / S40 / H50 / H80
Dimensioneres efter flow og
installation.

FLANGEMODELLER

AB-G050 / G080 / G125
Til hovedstrengsanlæg,
ejendomme, hoteller,
industri og institutioner.

Kontakt Aqua Danmark for dimensionering

Størrelse vælges efter
Vandflow

Rørdimension

Installationstype

Placering (hovedledning / delinstallation /
varmtvandscirkulation)

Modellen bør altid vælges efter den konkrete installation — ikke kun efter antal personer eller boligens størrelse.

VIGTIGT VED INSTALLATION
AQUABION® skal monteres efter installationsanvisningen. Enheden kan anvendes på metalrør eller plastinstallationer med metal før og
efter enheden samt korrekt potentialudligning.
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SERVICE OG RÅDGIVNING

Aqua Care Premium
Aqua Care Premium er en samlet service- og vedligeholdelsesaftale — leveret af vores egen landsdækkende

serviceorganisation. Vi rykker ud med egne teknikere, ikke gennem en netværkskæde, så viden om hver

kunde og hvert anlæg samles ét sted.

Pris 1.995 kr./år (ca. 166 kr./måned)

Miljøgebyr 59 kr.

Dækker BASIC, SLIM, TOUCH og PRO SOFT

Serviceeftersyn Årligt (ved drikkevandsinstallationer)

Aftalen omfatter
Årligt serviceeftersyn med kontrol af anlæg og vandkvalitet

Udskiftning af hygiejnekomponent (klorcelle hvert 2. år)

Justering og optimering af anlæggets drift, telefonisk support

Arbejdsløn og kørsel ved udvalgte reparationer i henhold til aftalens vilkår

Rens af resin og desinficering af saltkar mod biofilm

Vidste du, at …

Aqua Danmarks serviceorganisation er vores egen — ikke en outsourcet netværkskæde? Det giver kortere vej fra
problem til løsning, samme tekniske rådgivning hver gang og dyb produktviden på tværs af hele sortimentet — fra
BASIC SOFT til TitanSOFT triplex.
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FORBRUGSVARER

Rent salt. Bedre drift.
Saltkvalitet har betydning for drift, vedligehold og levetid i blødgøringsanlæg.

Et blødgøringsanlæg bruger salt til at regenerere ionbytteren — selve saltet ender ikke i brugsvandet, men

danner saltlage der renser harpiksen for calcium og magnesium. Jo renere saltet er, desto mindre risiko for

slam, aflejringer, klumpning og unødigt servicebehov.

Vakuumsalt-tabletter · 25 kg Havsalt-krystaller · 25 kg

Aqua Danmark leverer premium kvalitetssalt fra Zoutman — tabletter af vakuumsalt og krystaller af havsalt.

Begge typer er udviklet til blødgøringsanlæg og opfylder EN 973 type A-kvalitet.

Vakuumsalt
PREMIUMVALGET

Fordele
Meget rent og ensartet. Saltet
opløses jævnt og efterlader få
rester i saltbeholderen. Stabil
saltlage og lav risiko for
aflejringer og slam.

Værd at vide
Vælg saltprodukter, der er
produceret til blødgøringsanlæg
og opfylder EN 973 type A.

Salt fra havvand
NATURLIGT VALG

Fordele
Fremstilles ved naturlig
fordampning af havvand.
Kvalitetsprodukter har høj
renhed og er velegnede til
blødgøringsanlæg.

Værd at vide
Krystalformen kan opføre sig
anderledes end tabletter — vælg
kvalitetssalt korrekt renset og
certificeret.

Stensalt
BILLIGERE — VÆLG MED OMTANKE

Fordele
Udvundet fra underjordiske
saltlag. Kan bruges i
blødgøringsanlæg hvis det er
egnet og godkendt — relevant
især i større tekniske anlæg.

Værd at vide
Risiko for naturlige urenheder og
uopløselige partikler. Kan give
mere slam og hyppigere
rengøring.
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BLØDGØRING · FAKTA

Blødt vand uden myterne
Mange myter om blødgjort vand stammer fra erfaringer med vand, der er blødgjort helt ned til 0 °dH,
industrielt afmineraliseret vand eller forkert indstillede anlæg. Et korrekt indstillet blødgøringsanlæg til
boliger leverer typisk en resthårdhed omkring 5–6 °dH. Det giver blødt vand med markant færre kalkgener —
men uden at vandet bliver afmineraliseret.

1

0–4 °dH
Meget
blødt

2

4–8 °dH
BlødtANBEFALET

Typisk mål:

5–6 °dH

3

8–12 °dH
Middelhårdt

4

12–18 °dH
Temmelig

hårdt

5

18–24 °dH
Hårdt

6

24–30 °dH
Meget
hårdt

7

>30 °dH
Særdeles

hårdt

De største kalkmæssige fordele opnås typisk først ved blødt vand omkring 5–6 °dH.

MYTE

„Vandværkets blødgøring er nok”

FAKTA

Central blødgøring er en forbedring, men
vandet er ofte stadig middelhårdt — typisk
omkring 10–12 °dH. Reelt blødt vand og de
største kalkmæssige fordele opnås normalt
først omkring 5–6 °dH.

MYTE

„Blødgjort vand tærer på rør”

FAKTA

Korrekt indstillet blødgjort vand med
passende resthårdhed er ikke aggressivt.
Korrosion afhænger især af pH, iltindhold,
vandkemi og installationstype — ikke af
korrekt blødgøring alene.

MYTE

„Man fjerner alle mineraler fra vandet”

FAKTA

Et blødgøringsanlæg reducerer calcium og
magnesium, men ved normal indstilling
bevares en resthårdhed i vandet. Vandet
bliver blødt — ikke afmineraliseret.

MYTE

„Blødgjort vand er usundt og smager dårligt”

FAKTA

Korrekt blødgjort vand ligger inden for
grænseværdier. 0 °dH smager fladt — men
5–6 °dH smager velbalanceret som mildt
mineralvand.

MYTE

„Sæbe kan ikke skylles ud i blødt vand”

FAKTA

Blødt vand får sæbe til at skumme mere,
fordi calcium ikke binder sæben. Derfor
skal man typisk bruge mindre sæbe — men
sæben skylles stadig ud.

MYTE

„Vandet skal blødgøres helt ned til 0 °dH”

FAKTA

I boliger anbefales normalt en resthårdhed
omkring 5–6 °dH. Det reducerer kalk
markant, men bevarer mineralbalance og
komfort.
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Dansk-ejet specialist i vandbehandling — med service hele vejen.

CERTIFICERET OG DOKUMENTERET

Certificeringer varierer efter produktserie og model — se datablad for den konkrete dokumentation.

Aqua Danmark

Industriparken 4B · 4100 Ringsted · CVR 33 77 31 37

Telefon +45 53 53 53 43  ·  man–tor 9–15, fre 9–12

info@aquadanmark.dk  ·  www.aquadanmark.dk

Aqua Danmarks produkter forhandles gennem udvalgte forhandlere og førende grossister.

© 2026 Aqua Danmark


